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EPILATION
NUBWAY  | NBW L131  | Diode laser 808nm / Robustesse

Spécialement conçue pour le travail intensif grâce à son système de refroidissement
particulièrement robuste.

Système de refroidissement

Pièce à main Données techniques

Système de refroidissement étudié pour un fonctionnement en continu 24h/24 de l’appareil.

Barres lasers DILAS fabriquées en
Allemagne.10 barres par tête pour
une puissance de sortie de 600W.
http://www.dilas.com

Gain de temps de travail grâce au grand
spot de 12x20 mm, particulièrement sur
les grandes zones à traiter.

Grand Spot 
12x20mm

Barres Laser 
DILAS (Allemagne)

Ventilation Pompe à eau Radiateurs en cuivre Semiconducteurs

Fonction - Général CO2

Fonction - Fractionnel CO2

Source Laser

Type de Laser CO2

Longueur d’onde 10,600nm

Puissance 1-40W

Poser Imput 220-240V~, 50/60Hz

Refroidissement Liquide

Dimensions 430x480x1240mm

47Kgs

Interface Ecran tactile LCD 10.2’’ couleur

Pièce à main 50mm, 100mm 

E.N.T & dentaire en option

Dimension spot 2x2-20x20mm

Formes Carré, héxagone, triangle, cercle

Lignes, grille, aléatoire

Profondeur 1-5 niveaux

Répetition 0.5-2.5 sec, single

Densité 1-23 niveaux

Pièce à main Fractionnelle

LVR en option

CW : 2-30ms

Normal Pulse 1.0-4.0ms

Ultra pulse 90-900us

Répetition off, 2-500ms

CW, S.Continue, Normal Pulse
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